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                                                                          CARMASSA BRASIL 
 

                                                                                           LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA “Quem sabe usa”  

Lubrificação Centralizada 
“Quem sabe usa” 
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INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO 
- Abastecer a bomba através do pino graxeiro localizado abaixo do reservatório. 
 

- Utilizar somente Graxa ou Óleo novo, limpo e isento de impurezas. 
 

- É sugerido a utilização de filtro na linha principal na saída da bomba, porem não é exigido.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          * PRODUTO SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO 
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NOTA: Todos os acessórios e 
conexões devem ser apertados 
com o torque de 6,5 a 7,5 pés-lbs. 

 A Bomba manual SZ é indicado maquinas e equipamentos de pequeno e médios porte. 
 

Para sistemas progressivo (PRG), deverá ser previsto distribuidor progressivos os quais 
deverão estar conectados aos pontos. 
 

Ideal para Prensas, Ferramentarias, Têxteis e algum outro equipamento. 
 

A Bomba manual SZ é dotada de saídas alternativas (esquerda ou direita) cabendo ao 
usuário decidir, sempre vem de fábrica com uma das saídas plugadas. 
 

Quando utilizada em sistemas progressivos, apenas uma saída pode ser utilizada.  
 


