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DESCRITIVO:

Os distribuidores SJM, tem acéo direta, indicadores visual em cada saida e sé&o projetados para
operar em sistemas de linha simples paralela — PDI.

FUNCIONAMENTO:

Quando entra em funcionamento os dosadores de 6leo estdo em repouso. A presséo da linha
principal desloca o retentor de dupla agdo montado internamente movimenta o pistdo enchendo a
camara de 6leo.

Ao atingir o final do curso, a pressdo aumenta acionando o pressostato montado na bomba.

Desta forma a bomba é desligada e a linha despressurizada.

O conjunto de mola interno no dosador recua o pistdo, neste momento o retentor se desloca tendo
a segunda acé&o e é liberado o volume dosado em direcéo as saidas.

O sistema entra em repouso aguardando novo ciclo.

CARACTERISCAS TECNICAS:

- Pressao de funcionamento: Normal 17 bar.

Méaxima 35 bar.

0,5 bar.

1, 2, 3, 4 e 5 saidas.

0,06, 0,10, 0,20, 0,30 e 0,40 cm?3¥ciclo/saida
Tubo didmetro 4 mm.

Tubo didmetro 6 mm.

Maximo 80°C

Oleo mineral viscosidade de 20 a 500Cst

- Presséo de descarga:

- Numero de saidas:

- Volume de dosagem:

- Tubulagao secundaria:

- Tubulagéo principal:

- Temperatura de funcionamento:
- Lubrificante:

Como fazer o pedido.

Indicar as referencias utilizando os seguintes codigos.

NOTA: Todos os acessorios e
conexdes devem ser apertados
com o torque de 6,5 a 7,5 pés-lbs.
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Cadigo do Distribuidor
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Numero de saidas (1, 2, 3, 4 e 5) l
Vazdo de cada dosador

Volume de cada saida (1, 2, 3, 4 e 5 saidas)

00
06
10
20
30
40

0,00cm?®
0,06cm?®
0,10cm?
0,20cm?
0,30cm?
0,40cm?®

NOTA: Os dosadores serdo montados a partir da esquerda
EXEMPLO:

- Distribuidor tipo SJM, com 3 saidas - vazdes (0,3/0,2/0,4)
Referencia = SJM3(30/20/40)

- Distribuidor PDI tipo SJM com 4 saidas - vazdes (0,3/0,2/00/0,2/0,4)
Referencia = SJM5(30/20/00/20/40)
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Tipo SIJM com 3 saidas

Pino indicador de funcionamento

Vazio:

Tipo SIJM com 5 saidas

Tipo SIJM com 1 saida

A vazéo de cada saida pode ser modificada.

Utilizar os seguintes dosadores opcionais:

Vazao por ciclos | ‘Dosador opcional
0,00 cm® Ref. DSJM 00
0,06 cm? Ref. DSJM 06
0,10 cm?® Ref. DSJM 10
0,20 cm? Ref. DSJM 20
0,30 cm?® Ref. DSJM 30
0,40 cm?® Ref. DSJM 40

NOTA: Para conectar um distribuidor no outro, utilizar:

Niple duplo M10 x1 = Cédigo 321002
Junta de cobre M10 = Cédigo 341002

ATENCAO!

- Utilizar somente Oleo novo, limpo e isento de impurezas.
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