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ATENCAO: Antes de instalar ou utilizar este produto, leia atentamente
esta folha de dados. A incapacidade de seguir as instru¢cdes podem
causar danos para o produto e/ou graves lesées corporais.

Quando utilizado chave de ciclos: Desligue a energia elétrica antes de
executar 0s Servicos.

ATENCAO: Ao conectar o produto, certifique-se que a peca esta fixada
e aterrada. A falta do terra pode causar graves lesdes.

Distribuidor Modelo UR com indicador visual
Modelos U4R, UBR E U8R NOTA: Todos os acessorios e conexdes devem
ser apertados com o torque de 6,5 a 7,5 pés-lbs.

Saida 1/8" BSP
Entrada ¥2"BSP

Modelo U10R e U12R
Saida 1/8” BSP

Entrada ¥4"BSP

Furo 2 x dia. 7mm

Distribuidor Modelo UR com chave de ciclos
As dimensfes sdo as mesmas do bloco UR

* PRODUTO SUJEITO A ALTERAGOES SEM PREVIO AVISO
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INSTALACAO & MANUTENCAO

- E recomendado abastecer as linhas antes de entrar em operacéo; o distribuidor € somente para o preenchimento.

- Utilizar somente Graxa ou Oleo novo, limpo e isento de impurezas.

- E sugerido a utilizag&o de filtro na linha principal na saida da bomba, porem néo é exigido.
* PRODUTO SUJEITO A ALTERAGOES SEM PREVIO AVISO
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