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                                                                       CARMASSA BRASIL 
 

                                                                                      LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA “Quem sabe usa”  

Lubrificação Centralizada 
“Quem sabe usa” 
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ATENÇÃO! 
 

- Utilizar somente Óleo novo, limpo e isento de impurezas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          * PRODUTO SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO 
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NOTA: Todos os acessórios e 
conexões devem ser apertados 
com o torque de 6,5 a 7,5 pés-lbs. 

DESCRITIVO: 
 

Os dosadores FJB, FSA e FT, tem ação ciclica e são projetados para operar em sistemas de linha 
de resistência - SLR 
 

FUNCIONAMENTO: 
 

Quando entra em funcionamento a pressão do óleo na linha principal injeta através dos dosadores 
os volumes pré estabelecidos de acordo com o nunero tipado. 
 

Os volumes são divididos de forma proporcional em direção aos pontos. 
 

Através do Timer da Bomba ou PLC da máquina é feito as regulagens dos tempos de 
funcionamento e repouso. 
 

Estes tempos são calculados quando da elaboração do projeto e constam nos desenhos fornecidos 
junto com o sistema.  
 


