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APRESENTACAO:

O Lubrificador SureMatic € uma bomba de pistdo com acionamento
pneumatico, controlada por valvula solenéide 3 vias (opcional).

APLICACAO:

O Lubrificador SureMatic é utilizado com uma Unica linha, incorporado aos
distribuidores progressivos em sistemas de Oleo ou Graxa.

Os distribuidores por sua vez dosam o volume do lubrificante nas quantidades
necessarias aos pontos.

RECURSOS:

- Reservatério com quatro capacidades.
- Disco seguidor sem utilizagdo de mola
(somente nos modelos a graxa)

- Chave de nivel minimo.

NOTA: Todos os acessorios e conexdes devem
ser apertados com o torque de 6,5 a 7,5 pés-Ibs.

ATENCAO: Antes de instalar ou utilizar este produto, leia atentamente esta
folha de dados. A incapacidade de seguir as instru¢cdes podem causar danos
para o produto e/ou graves lesdes corporais.

Quando utilizado for conectar a chave de nivel e solendide da bomba, desligue
a energia elétrica antes de executar 0s servicos.

ATENCAO: Ao conectar o produto, certifique-se que a peca esta fixada e
aterrada. A falta do terra pode causar graves lesoes.

DADOS TECNICOS

Capacidade do Reservatério da bomba 1,0-2,0-3,5e 5 litros
Descarga regulavel 1,0 a 8,0 ecm¥/ciclo
Relagdo de pressao (Graxa X Ar) 18:01
TODOS OS |Presséo Maxima e Minima permitida do Ar 150/40 psi
MODELOS |Consumo de Ar por ciclo a 75 psi 1,3 litros
Pressio Maxima de graxa com pressao do Ar a 80 psi 1450 psi
Numero Méximo de ciclos com volume de 8cm® 8 ciclos/minuto
Faixa de temperatura maxima no ambiente 0 - 180°F
Bomba Aluminio.
Materiais Aneis o'ring Buna N
Reservatdrio em acrilico
Lubrificante Graxa, semi-fluida até NLGI No. 2
Nivél minimo Fechado no nivel minimo
Graxa Voltagem Maxima 125/250 VAC
Modelo Capacidade dos contatos 6 ampers até 125 VAC; 3 ampers até 250 VAC
Peso (vazio) 9,5kg (211b)
Lubrificante Oleo, 150-8,000 SSU (32-1,700 cSt)
Nivél minimo Fechado no nivel minimo
Voltagem Méxima 240 VAC
Capacidade dos contatos 0.17 ampers até 125 VAC; 0.08 ampers até 240 VAC
Peso (vazio) 4,3kg (9,51b}
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Dimens&es em polegadas — Para calcular em milimetro multiplique por

Reservatorios
Sltrs = 22,4
3,5Irs =17,4"
2ltrs = 13,4

1itr=10,4"

Béia de Nivel somente
No Modelo a éleo

INSTRUCOES INICIAIS:

Suporte somente
no reserv. 5ltrs

Suporte somente
no reserv. 5 Itrs

Suporte somente
no reserv. 5ltrs = 6,0”

Pino graxeiro
Abastecimento

Conexao para conduite
da Chave de nivel = %."NPT

Largura do Suporte
55"
Bocal de abastecimento
(Modelo 6leo)

Suporte somente
no reserv. 51

Reservatorios
12e35Iltrs

Entrada do
Ar 1/8" NPT

Saida do lubrificante %" NPT

Paraf. de ajuste

da Vazéo

Abastecer o reservatorio com graxa recomendada para a aplicacdo. A graxa deve ser
compativel com sistemas de lubrificag@o centralizada sem restrigdo para trabalhar sob

pressao internamente nos distribuidores e tubos.

Acionar varias vezes a bomba até que a descarga de graxa esteja sem ar, em

seguida conectar ao sistema.

Purgar o ar existente abaixo do disco seguidor; solte os parafusos da tampa do

REGULAGEM DA VAZAQ POR CICLO (AJUSTE)

Distancia x volume dosado por ciclo

reservatorio, comprima a valvula de purga existente no disco seguidor, ao final desta 76 cm 8cc
operagao, remonte as porcas da tampa para o sistema entrar em operagéo normal 68 cm 7ce
INSTALACAO & MANUTENGAO 60 cm 6cc

- . ~ 54 cm felole]
- E recomendado abastecer as linhas antes de entrar em operagao. o o
- Utilizar somente Graxa ou Oleo novo, limpo e isento de impurezas. 38 cm P
- E sugerido a utilizag&o de filtro na linha principal na saida da bomba, porem néo é 32 cm 2ce
exigido. 24 cm 1co

CARMASSA BRASIL

LUBRGAGAO CENTRALIZADA “Quem sabe usa”



